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CLASSIC40-50-60

CROSS CUTTING SAWS TRONCATRICI SEMIAUTOMATICHE




TECH NICAL DATA Blade motor power 3,0 kw Potenza motore lama g 400 WWM%J
CARATTE RI STI CH E TEC N Ic H E Diameter of saw blade / shaft 400 /30 mm Diametro lama / albero c LAs s I c 4 o ‘S“f‘f gg
Saw spindle rotation speed 2800 rpm Velocita rotazione lama i 0
Air consumption per cycle 5 NI Consumo aria per ciclo

Sawdust extraction

1-120 mm 1-100 mm

Bocche di aspirazione

Compressed air supply pressure 6-8 bar Pressione aria
Voltage V 400/50 Hz Voltaggio
Working height 900 mm +- 20 mm Altezza piano lavoro
Colour Ral 7035 - Ral 1007 Colore

Structure completely in varnished hard steel, high thickness
and really strong. Two-handed safety manual control with electro-pneumatic management. Independent pneumatic In-feed or out-feed steel structure with idle, galvanized rollers.

Upper pneumatic hood to block the pieces Strong mechanical and mechanical-pneumatic stop.

with ergonomic position. regulations to adapt to the different types of work.

Robusta battuta meccanica e meccanica-pneumatica.
Struttura completamente in acciaio verniciato Pressore superiore pneumatico di bloccaggio pezzo Struttura in acciaio in ingresso o in uscita a rulli folli zincati.
di grosso spessore e rinforzato. Comando taglio con gestione elettro-pneumatica. Regolazioni indipendenti

bimanuali di sicurezza in posizione ergonomica. pneumatiche per adattarsi alle diverse tipologie di lavorazioni.




@ 500-A @ 500-B

TECH N I CAL DATA Blade motor power 5,5 kW Potenza motore lama }(2)8
Diameter of saw blade / shaft 500/35 mm Diametro lama / albero 80 gg
CARATTERISTICHE TECNICHE 50

Saw spindle rotation speed 2800 rpm Velocita rotazione lama . 0 0
Air consumption per cycle 7 NI Consumo aria per ciclo
2188 2 = 02 &
Sawdust extraction 1-120 mm 1-100 mm Bocche di aspirazione MANN N M m
Compressed air supply pressure 6-8 bar Pressione aria
Voltage V 400/50 Hz Voltaggio
Working height 900 mm +- 20 mm Altezza piano lavoro
Colour Ral 7035 - Ral 1007 Colore ‘

Upper pneumatic hood to block the pieces Structure completely in varnished hard steel, high thickness Strong mechanical and mechanical-pneumatic stop.
with electro-pneumatic management. Independent pneumatic and really strong. Two-handed safety manual control In-feed or out-feed steel structure with idle, galvanized rollers.
regulations to adapt to the different types of work. with ergonomic position.
Robusta battuta meccanica e meccanica-pneumatica.
Pressore superiore pneumatico di bloccaggio pezzo Struttura completamente in acciaio verniciato Struttura in acciaio in ingresso o in uscita a rulli folli zincati.
con gestione elettro-pneumatica. Regolazioni indipendenti di grosso spessore e rinforzato. Comando taglio

pneumatiche per adattarsi alle diverse tipologie di lavorazioni. bimanuali di sicurezza in posizione ergonomica.




TECH NICAL DATA Blade motor power 9,2 kw Potenza motore lama g 600 '
Diameter of saw blade / shaft 600 /30 mm Diametro lama / albero c L As s I c 6 o o
CARATTE RI STI C H E TEC N Ic H E Saw spindle rotation speed 2750 rpm Velocita rotazione lama i
Air consumption per cycle 14 NI Consumo aria per ciclo 30
Sawdust extraction 2-140 mm Bocche di aspirazione
(=] (=] (=] (=]
Compressed air supply pressure 6-8 bar Pressione aria ) A I
Voltage V 400/50 Hz Voltaggio
Working height 900 mm +- 20 mm Altezza piano lavoro
Colour Ral 7035 - Ral 1007 Colore y

Heavy duty machine top equipped with galvanized idle rollers, Tilting cut movement managed by power transmission Strong mechanical and mechanical-pneumatic stop.
(load capacity kg 600), diameter mm 89, width mm 500. system with belts. Two-handed safety manual control Independent pneumatic regulations
System to balance the cutting group weight giving long life. with ergonomic position. to adapt to the different types of work.
Estremamente robusto piano macchina con rulli folli zincati, Movimento di taglio basculante con trasmissione Robusta battuta meccanica e meccanica - pneumatica.
con portata 600 kg, diametro 89 mm, larghezza 500 mm. potenza tramite gruppo di cinghie. Comando taglio Regolazioni indipendenti pneumatiche

Massimo sistema per bilanciamento pesi e lunga durata. bimanuali di sicurezza in posizione ergonomica. per adattarsi alle diverse tipologie di lavorazioni.
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